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PRZEZNACZENIE SZALUNKÓW 
 

 
System szalunkowy BFL 80 jest lekkim i 

uniwersalnym systemem przeznaczonym do 

wykonywania elementów żelbetowych takich jak: 

 
• Ściany i ławy fundamentowe 

 

• Belki podwalinowe 
 

• Podciągi 
 

• Wieńce stropowe 
 

• Zbiorniki 
 

• Słupy i trzpienie żelbetowe 

 

System BFL jest przeznaczony dla małych i 

średnich budów w budownictwie mieszkalnym oraz 

skomplikowanych elementów żelbetowych w 

budownictwie przemysłowym. Dzięki lekkiej 

konstrukcji system BFL 80 jest wygodny do 

ręcznego montażu na budowie. 

 

CECHY PRODUKTU 
 

System BFL 80 jest wykonany z perforowanego 

płaskownika o grubości 5mm i szerokości 8cm. Profile 

skrajne posiadają perforowane otwory w rozstawie co 

5cm. Zewnętrzną ramę wzmacniają żebra z 

płaskowników. Całość ramy jest ocynkowana ogniowo co 

zapewnia wysoką odporność na rdzę. Poszycie wykonano 

z wielowarstwowej wodoodpornej sklejki pokrytej 

obustronnie powłoką żywiczną. Gwarantuje to wysoką 

jakość powierzchni betonu oraz bardzo długą żywotność 

powierzchni szalunkowych. Dopuszczalne parcie betonu 

na płyty wynosi 40 kN/m2. 

 

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE I DODATKOWE 
 

Płyty:   
wysokość [cm] - 90 opis masa [kg] 

 Płyta BFL 80 20x90 11,00 

 Płyta BFL 80 25x90 13,00 

 Płyta BFL 80 30x90 14,10 

 Płyta BFL 80 45x90 18,30 

 Płyta BFL 80 50x90 19,20 

 Płyta BFL 80 60x90 20,60 

 Płyta BFL-S 80 70 x 90 27,00 

 Płyta BFL 80 90x90 28,00 

wysokość [cm] - 120 opis masa [kg] 

 Płyta BFL 80 20x120 15,50 

 Płyta BFL 80 25x120 16,00 

 Płyta BFL 80 30x120 17,80 

 Płyta BFL 80 45x120 24,00 

 Płyta BFL 80 50x120 25,00 

 Płyta BFL 80 60x120 27,00 

 Płyta BFL-S 80 70 x 120 33,00 

 Płyta BFL 80 90x120 36,00 

wysokość [cm] - 150 opis masa [kg] 

 Płyta BFL 80 20x150 19,00 

 Płyta BFL 80 25x150 20,00 

 Płyta BFL 80 30x150 23,00 

 Płyta BFL 80 45x150 30,40 

 Płyta BFL 80 50x150 33,00 

 Płyta BFL 80 60x150 35,00 

 Płyta BFL-S 80 70x150 42,00 

 Płyta BFL 80 90x150 45,00  
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Narożniki:   

wysokość [cm] - 60, 90, 120 i 150 opis masa [kg] 

 Narożnik zewnętrzny BFL 80 0x60 5,00 

 Narożnik zewnętrzny BFL 80 0x90 6,00 

 Narożnik zewnętrzny BFL 80 0x120 8,00 

 Narożnik zewnętrzny BFL 80 0x150 10,00 

wysokość [cm] - 60, 90, 120 i 150 opis masa [kg] 

 Narożnik wewnętrzny BFL 80 15x60 12,00 

 Narożnik wewnętrzny BFL 80 15x90 16,00 

 Narożnik wewnętrzny BFL 80 15x120 21,00 

 Narożnik wewnętrzny BFL 80 15x150 25,00 

wysokość [cm] - 90, 120 i 150 opis masa [kg] 

 Narożnik przegubowy BFL 80 8x90 12,60 

 Narożnik przegubowy BFL 80 8x120 16,90 

 Narożnik przegubowy BFL 80 8x150 20,40  
 
 
 
 
 

 
Łączniki:   

opis masa [kg] 

Łącznik BFL 80 0,60  
 
 
 
 

 
opis masa [kg] 

Sworzeń  BFL 80  z  nakrętką  i  klinem 1,30  
 
 
 
 
 

 

Elementy ściągające:   
opis masa [kg] 

Nakrętka kołnierzowa ø70, 100 0,80  
 
 
 
 

opis masa [kg] 

Nakrętka przegubowa 120x120 1,10  
 
 
 
 

opis masa [kg] 

Ściąg 1,50 
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PLANOWANIE PRACY I PRZYGOTOWANIE MONTAŻU 
 
Płyty mogą być łączone ze sobą zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej. usztywniającymi lub dźwigarami typu H20. Trzeba również zwracać uwagę na 
 
Połączone  ze  sobą  płyty  o  wysokości  120cm  i  150cm  mogą  być szybkość betonowania oraz konsystencję mieszanki betonowej, ponieważ 
 
wykorzystywane do wykonywania ścian piwnicznych o wysokości do 2,70m. dopuszczalne parcie mieszanki betonowej na konstrukcję szalunku wynosi 
 
Deskowanie  wyższe  niż  1,80m  należy  dodatkowo  usztywnić  belkami 40kN/m2.  

 

 

 
 

H=60 H=90 H=120 H=135 H=180 H=240 

 
 
 
 
 
 

Płyta 90x120 

 
 
 
 
 
 

Płyta 90x90 

 
 
 

 
Płyta 45x90 

 
Płyta 90x120 

 
 
 
 

 
Płyta 60x90 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                     Płyta 45x90                                                                          Płyta 90x90                                  Płyta 90x90              Płyta 90x120 

 
 
 
 

 
Dzięki szerokiej palecie wymiarów płyt szalunki można dopasować z modułem 5cm.  
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MONTAŻ I DEMONTAŻ 
 

 

Łączenie płyt BFL 80 
 

Płyty łączymy ze sobą za pomocą łączników zaciskowych. Łączniki zaciskowe montujemy 

wtykając w otwory 2 płyt oraz uderzając młotkiem od góry uzyskując odporne na rozciąganie i 

ściskanie połączenie. Do łączenia płyt o wysokości 90cm i 120cm należy stosować 2 łączniki, 

dla płyt o wysokości 150cm należy użyć 3 łączników na jedno połączenie. 
 
 
 
H=300 Płyta 90x150  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otworowanie w płytach umożliwiają użycie łączników co 5cm. Należy pamiętać, aby płyty po założeniu 

łączników ściśle do siebie przylegały. Montaż łącznika w płycie zbyt nisko może sprawić trudność przy 

jego demontażu. 

 

Ściąganie płyt BFL 80 
 

Płyty o wysokości 90cm posiadają po 4 komplety otworów na ściągi, po 3 sztuki w każdym narożu. Płyty 

o wysokości 120cm posiadają po 2 komplety otworów na ściągi, po 3 sztuki w dolnych narożach oraz 2 

komplety na wysokości 90cm od dolnej krawędzi płyty. Płyty o wysokości 150cm posiadają po 4 komplety 

otworów na ściągi, po 3 sztuki w każdym narożu oraz 2 komplety otworów po 3 sztuki na wysokości 

90cm od dolnej krawędzi płyty. Zastosowanie gniazda 3 otworów w płytach pozwoli uniknąć kolizji 

nakrętki z podłożem przy ściąganiu płyt przy dolnej krawędzi. 
 
                 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ściągnie przeciwległych płyt wykonuje się za pomocą ściągu 

gwintowanego oraz 2 nakrętek przegubowych lub 

talerzowych. W miejscu połączenia 2, 3 lub 4 płyt wystarczy 

zastosować pojedynczy ściąg oraz 2 nakrętki. 
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FORMUŁOWANIE NAROŻY 
 

Naroża formujemy przy pomocy narożników wewnętrznych oraz zewnętrznych. 

Za pomocą odpowiedniego doboru płyt zewnętrznych można prawidłowo 

wykonać naroża w ścianach o różnej grubości. 

 
 

Płyta 30xH Płyta 30xH Płyta 60xH  
  

Płyta 30xH Płyta 45xH   

1 5  c m
 

5 cm  

2 5 c m
 

3 0 c m
 

5 cm 
   

15 cm    
 

20 cm 
25 cm  

   

Płyta 50xH    

Płyta 50xH 
 Płyta 45xH  
   

15 cm 

3 5  c m
 

c m
 

 

1 5 c m
 

 

1 5
 

 

   

35 cm  15 cm   
 

 
Płyta 70xH  

 

 

Naroża możemy również uformować  

za pomocą płyt uniwersalnych. 

Płyta 45xH 

c m
 

 

 

3 0
 

 
   

 
 
 
 

 
5-45 cm 

 
                                         Płyta 30xH Płyta 90xH  

 
Dopasować na budowie 

 

Naroża  ostrokątne  oraz  rozwartokątne  formujemy  za  pomocą  narożników    

przegubowych oraz płyt uniwersalnych.  

c m
 

  

25 
cm 

2 5
 

  
   

    

   - Płyta 90xH 
   0  

   1  
   10°  

Płyta 90xH 
 Płyta 70xH   
    

2
5

 c
m

    Płyta 30xH 

    

  25 
cm 

 
     
 

Płyta 70xH 
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FORMUŁOWANIE SŁUPÓW Płyta 20xH  Płyta 30xH  
 Płyta 25xH    

Płyty BFL 80 standardowe 

2 0 c m
 

 

25
cm

 

3 0 c m
 

    

Słupy przekroju prostokątnym i wymiarach 20, 25, 30, 45,     

50, 60, 70, 90 możemy formować za pomocą standardowych 20 cm 25 cm  30 cm 

płyt oraz narożników zewnętrznych.     

Płyty BFL-S 80 uniwersalne 
Płyta 70xH   Płyta 70xH 

    

Słupy o przekroju prostokątnym i długości boków 15, 20,     

25… cm w 5cm module możemy formować za pomocą płyt     

uniwersalnych  wykorzystując  lewostronny  kierunek  

c m
 

 

c m
 

 

3 2
 

 

3 0
 

układania  płyt.  Prawostronny  kierunek  układania  płyt 
  

    

pozwala uzyskać wymiary słupów 17, 22, 27… cm w 5cm     

module. Płyty łączymy za pomocą napinaczy narożników oraz     

nakrętek talerzowych.     
 32 cm   30 cm  
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ZASTOSOWANIE PŁYT BFL 80 JAKO 

SZALUNKU WIELKOPOWIERZCHNIOWEGO 
 
 

Do  prawidłowego  usztywnienia  szalunku  BFL  80  należy  użyć  belek 
 
usztywniających, które montujemy do płyty za pomocą napinaczy narożnika 
 
oraz nakrętki talerzowej. Dla belek usztywniających o długości 100 cm należy Płyty  BFL  80  można  wykorzystać  do  wykonania  niewielkich  ścian 
 
użyć 2 napinaczy oraz 2 nakrętek. Dla dłuższych belek należy zastosować żelbetowych np. ścian piwnic oraz garaży w budownictwie jednorodzinnym. 
 
napinacze w rozstawie nie większym niż 90cm. Szalunek można usztywnić   
również  przy  pomocy  kantówek  lub  dźwigarów  typu  H-20  oraz  klamer 
 
prostujących.  
 
 
 
 
 

c
m

 

 

1
5

0
 

Płyta 90x150 
 

 
 

 

1
2
0
 c

m
 

Płyta 90x120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Płyta 90x120 

1
2

0
 c

m
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1
5

0
 c

m
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Płyta 90x150 

 
 
 
 
 

 
90 cm 90 cm  

www.bau-form.pl 
 



 

 
 

 

 
 

 
 
 

BAU-FORM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
ul. Za Strumykiem 12 
83-304 Przodkowo 
e-mail: biuro@bau-form.pl 

NIP 589-202-85-12 

REGON 365772257 

GODZINY OTWARCIA: 

PON - PT: 8:00 - 16:00 

 

DZIAŁ PROJEKTÓW: 

   tel.: 739 014 666 

projekty@bau-form.pl 

 

  DZIAŁ ADMINISTRACJI: 
  Gabriela Hinca 

tel.: 533 993 686 

gabriela.hinca@bau-form.pl 

KSIĘGOWOŚĆ: 
Anna Cerańska-Kosek 

tel.: 536 212 429 

anna.kosek@bau-form.pl 

Ewelina Łappo 

tel.: 505 465 571 

ewelina.lappo@bau-form.pl 

 

Anna Cichocka 

tel.: 502 193 654 

anna.cichocka@bau-form.pl 

 

  DZIAŁ SPRZEDAŻY: 

   tel.: 536 229 958 

biuro@bau-form.pl 

Anna Mazur 

tel.: 505 068 735 

anna.mazur@bau-form.pl 

Aleksandra Kruszyńska 

tel.: 794 189 555 

aleksandra.kruszynska@bau-form.pl 

 

 

MAGAZYN: 

   Teresa Hasse 

 tel.: 534 509 567 

 magazyn@bau-form.pl 

 

 

 

 

Przedstawiciel handlowy (Polska Północna) 
Szymon Tutucki 

tel.: 534 802 693 

szymon.tutucki@bau-form.pl 

Przedstawiciel handlowy (Polska Północna) 
Marek Misztal 

tel.: 536 207 313 

marek.misztal@bau-form.pl 

Przedstawiciel handlowy (Polska Południowa) 
Mieczysław Ratajczyk 

tel.: 534 516 795 

mieczyslaw.ratajczyk@bau-form.pl 
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